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Bezeichnung:

Capatect WDVS

DetailausfUhrung
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CAPATECT

Wandbildner

WDVS-Dammstoff

Armierungsschicht
mit
Glasfasergewebe

Strukturputz

Beidseitiger Hochzug der
Abdichtung von min. = 6cm
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CAPATECT
Sohlbankfuhrung

fur den nachtrdaglichen
Einbau von gdngige
Fensterbanksystemen
mit eingebauter
Diagonalarmierung

Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Es ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Alle MaBe sind vor Ort bauseits zu prifen und festzulegen. Die
Anwendbarkeit ist in jedem Fall vom Fachhandwerker / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben vor der Ausfihrung eigenverantwortlich zu profen!
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Kompaktabschluss fur Abdichtung z.B.:
Putzfassaden links/rechts CAPATECT
(It. Hersteller Fensterbank) m%
Fensterbanksysteme z.B.: N rrrrr
stranggepresstes Aluminium - Glattstrich
Fixierung der Fensterbank
mittels Kleberwirste mit einer
leichten Sschrdge nach innen.
(Strangabstand max. 10 cm)
Planirlhalt: ) Zeichnungs-Nr.: CT - ]0N/°4_.|440
warmedammverbundsysteme Datum: MaBstab: Verfasser:
Vertikalschnitt / Ansicht Fléche 31.08.2018 M =1:2,5 [DIN A4) WIE

Fensterlaibung mit Fensterbank Alu - Fenster im Rohbau
Einbau mit CAPATECT FensterbankfUhrung

Capatect Baustoffindustrie GmbH.
BahnhofstraBBe 32 | A-4320 Perg




