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CapaSol ThiX

CAPAROL

Tehnicki podaci

Specifina upotreba
Gustoca
Potrosnja

Sastav

Sredstvo za premazivanje na bazi vode
1,00 g/cm?®
50-200 ml/m?

Kod proizvoda/GISCODE
Sredstvo za konzerviranje
Sadrzaj HOS prema RL 2004/42/EG

Sadrzaj HOS LEED (manje vode)

Bez otapala i plastifikatora prema

VdL- RL 01

Razrjedivanje vodom prema 2004/42/EG
(dekorativna boja)

Olovo, kadmij, krom VI *

SVHC >0,1% - tvari koje izazivaju veliku

zabrinutost
(Substances of Very High Concern)
(* nema formulacije komponenta)

M-GFO01
Sadrzi
0%

<1 g/l
<1 g/l
Da

Da

Ne sadrzi
Ne sadrzi

Zastita okolisa
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Prikladnost za DGNB kriterij ENV 1.2 (2012) “Rizici za regionalni okolis”

Nr. |Mjesto primjene Vrsta proizvoda QS1|QS2|Qs3|Qs4
Tekuéi premazi za uglavnom mineralne dekorativne boje i Spahtl mase, da da da da
podloge kao to su beton, zidovi, mort, protuprasni premazi, podni premazi
Zbuka, tapete, gips kartonske ploce. Nije bez posebnih zahtjeva za trajnost,
pogodan za podne povrsine prometne betonski zastitni premazi
puteve, kao §to su podzemne garaze,
prilazi, itd.

Tvorni¢ki premazane komponente kao §to |Grundiranje i zavrsni slojevi da da da da
su fasadni elementi, vrata, radijatori i dr. (npr. boje, lakovi)

Vruée pocincani elementi ne smatraju se

premazima za potrebe ovog kriterija.

Prikladnost za uporabu prema LEED | Kategorija (IEQ4.2 - 2009) temeljni premaz, premaz za zapunjavanje (sealer) ili

grund
HOS grani¢na vrijednost 100 g/l
Granica ispunjena Da

Sadrzaj koji se moze reciklirati | Ne sadrzi

Adresa " DAW SE
RoRdorfer Straflte 50
DE-64372 Ober-Ramstadt
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Ove tehnicke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i nasih iskustava. Medutim, s obzirom na razli¢ite zahtjeve certificiranja zgrada, kupac/korisnik nije osloboden svoje ob-
veze da da vlastitu procjenu o prikladnosti za predvideni sustav certificiranja i njegove odgovarajuce zahtjeve. Ovaj tehnicki list vrijedi samo u svojoj najnovijoj verziji i zajedno s vaze¢im Tehnickim
informacijama i Sigurnosno-tehnickim listom. Aktualna verzija dokumenta dostupna je na nasoj web stranici ili na zahtjev.
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