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Capatect LithoPor K
Silikatna žbuka zrnaste strukture za vanjske zidne površine,
(slično grebanoj žbuci).

Opis proizvoda

Dekorativna strukturna žbuka sa strukturom jednake zrnatosti za završnu obradu fasadnih površina.
Prikladna kao završna žbuka u Capatect kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju kao i u Capatect
sustavima za sanaciju. Capatect LithoPor posebno je prikladna za završno površinsko oblikovanje
povijesnih građevina.

Uvod

■ Vanjska žbuka prema EN 15824
■ Laka za obradu
■ Visoko paropropusna
■ Niskog naprezanja
■ Otporna na atmosferilije
■ Mehanički opteretiva
■ Može se nanositi ručno i strojno

Osobine materijala

Kalijevo vodeno staklo s organskim stabilizatorima.

25 kg kanta (24 kante = 600 kg/paleta)Pakovanje/veličina pakovanja

Bijela, kao roba sa skladišta.
Zatražite tvorničko nijansiranje željene nijanse.

Nijanse

Skladištiti u originalno zatvorenom spremniku na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od
smrzavanja, 1 godinu. Zaštititi od direktne sunčeve svijetlosti (opasnost od stvaranja kore!).

Skladištenje

Gustoća: cca. 1,90 g/cm³

Prionjivost prema EN 1542: ≥ 0,3 MPa

Koeficijent apsorpcije vode ÖN EN 1062-3: W2, srednji

Propusnost vode w po ÖN EN 1062-3: ≤ 0,30 [kg/m²/h0,5)] W2, srednja

Difuzijski otpor µ EN ISO 7783: cca. 30 = V1, visok

Toplinska provodljivost λ10, suho EN 1745: cca. 1,00 W/(m.K)
Tablična srednja vrijednost (P=50 %)

Reakcija na požar ÖN EN 13501-1: Euroklasa A2

Tehnički podaci

Specifikacije karakterističnih vrijednosti su prosječne vrijednosti ili približne vrijednosti. Zbog korištenja
prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu neznatno
varirati bez utjecaja na konačna svojstva proizvoda.
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Primjena

■ Lagane žbuke (nakon izravnavanja i armiranja staklenom mrežicom)
■ Žbuke za toplinsku izolaciju (EPS- i perlitne žbuke) nakon izravnavanja
■ Capatect sistemi za sanaciju

Prikladne podloge

Nove vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke iz grupe mortova P Ic, P II i P III:
Nove žbuke treba, ovisno o vremenu, ostaviti nepremazane 2-4 tjedna radi vezanja. Površine koje se
brašnaju i eventualni sinterirani sloj treba odstraniti.

Stare, čvrste vapnene, vapenenocementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III: Jako
onečišćene podloge ili podloge obrasle algama treba temeljito očistiti intenzivnim četkanjem ili
čišćenjem pod visokim tlakom.

Naslage mahovine i algi: Mehanički ukloniti, napadnute površine natopiti nerazrijeđenim Capatoxom i
ostaviti da se temeljito osuši.

Žbuke koje se osipaju po površini: Očetkati na suho i cijelu površinu dobro očistiti vodom. Temeljni
premaz sa Silitol Konzentrat, razrijeđen s vodom u omjeru 1 : 1.

Stari premazi mineralnih boja: Čvrsto prianjajuće stare premaze, koji nisu izloženi atmosferilijama,
očistiti suhim ili mokrim postupkom. Ukloniti istrošene mineralne premaze koji više ne prianjaju
brušenjem ili struganjem.

Stari premazi disperzivnih boja: Na takvim podlogama silikatne žbuke ne mogu silicirati. Stoga stare
disperzivne premaze treba odstraniti četkanjem ili ukloniti pod visokim pritiskom.

Popravci na žbuci: Pri popravljanju otvorenih pukotina i oštećenih mjesta na žbuci važno je osigurati
da reparacijski mort po čvrstoći i strukturi odgovara postojećoj žbuci. Popravljana mjesta na žbuci
moraju prije premazivanja dobro vezati i biti suha.

Podlaga mora biti ravna, čista, suha, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Novu podložnu žbuku izvuči
letvom za glazuru, zaribati i ostaviti da se suši najmanje 3 do 4 tjedna. Na jako osipajućim, jako
upojnim ili istrošenim podlogama nanijeti temeljni premaz sa Silitol Konzentrat, pomiješan sa vodom u
omjeru 1 : 1 (potrošnja približno 200 - 300 g/m²).

Priprema podloge

Ako je potrebno, prilagoditi konzistenciju za obradu s maks. 2 % čiste vode.Priprema materijala

Prije upotrebe dobro promiješati materijal!
Capatect LithoPor završnu žbuku treba nanijeti nehrđajućim čeličnim gleterom, razvući na zrnatost i
još u mokrom stanju strukturirati plastičnim gleterom ili gleterom od nehrđajućeg čelika. Radi
izbjegavanja vidljivih nasjeda na svakoj skeli treba angažirati dovoljan broj ljudi i raditi mokro na mokro
u jednom potezu. Uvijek se mora bez prekida ožbukati čitave površine ili dijelove fasade koji
predstavljaju cjelinu. Zbog primjene prirodnih dodataka su moguća neznatna odstupanja u nijansi.
Zato na povezanim površinama treba raditi sa materijalom istog proizvodnom broja (šarže) ili materijal
sa različitim proizvodnim brojem prethodno međusobno pomiješati.

Način primjene

Kao temeljni premaz nanijeti Capatect Putzgrund u približno istoj nijansi kao što je žbuka. Nakon
vremena sušenja od približno 12 sati može se nanositi Capatect LithoPor kao završna žbuka.

Sistem nanošenja

Capatect LithoPor K15: cca. 2,4 kg/m²
Capatect LithoPor K20: cca. 2,9 kg/m²
Capatect LithoPor K30: cca. 3,9 kg/m²

Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja. (Okvirne vrijednosti bez jamstva, točnu
potrošnju utvrditi izradom probnog polja.)
Zbog nijansiranja (pigmentiranja) moguća su odstupanja u potrošnji.

Potrošnja

U skladu sa zahtjevima norme ÖN B 6400-1, obavezna je upotreba skelskog platna.
Tijekom obrade i sušenja, temperatura objekta, materijala i zraka ne smije pasti ispod+ 5 °C niti
porasti iznad + 30 °C.
Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju
noćnog mraza!

Uslovi pri nanošenju

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini i opteretiva nakon
cca. 2 -3 dana. Pri niskim temperaturama vrijeme sušenja se produljuje. Ako nisu poduzete
odgovarajuće mjere zaštite, izravna sunčeva svijetlost, jak vjetar ili kiša moga utjecati na izgled gotove
žbuke.

Vrijeme sušenja
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Tamne nijanse mogu zbog nijansiranja dovesti do povećane potrošnje.
Treba imati u vidu da su zbog ponašanja podloge glede upojnosti, njene vrste i strukture, kao i
pojedinačnih premaza, utjecaja okoline i uvjeta osvjetljenja, te zbog razlike u korištenim sirovinama
moguća neznatna odstupanja u nijansi te nastanak finih pukotina odnosno pora. Iz ovog razloga može
biti potreban ujednačavajući premaz fasadnom bojom CarboSol, Silitol ili Primasil Fassadenfarbe.
Odstupanja u nijansi uvjetovane navedenim razlozima ne mogu biti temelj za reklamacije. Radi
sprječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja treba objekt zaštititi ceradom. (Padaline mogu
uzrokovati ispiranje vodenog stakla i pojavu mrlja). U slučaju jakog vjetra ili sunčevog zračenja
preporučujemo da se fasada zaštiti prekrivanjem ceradom. Okolinu površina koje se premazuje, a
posebno staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal) treba prekriti.
Sva onečišćenja na takvim ili sličnim materijalima odmah isprati vodom i ne čekati da se žbuka osuši.
Prije nanošenja treba provijeriti da li nijansa zamiješane žbuke odgovara originalno odabranoj nijansi.
Naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Napomena

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Ovog proizvoda (kat. A/c): 40 g/l (2010). Ovaj proizvod sadrži maks. 1 g/l HOS (VOC).Uvod

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.
Pažljivo pročitati upute i slijediti ih.
Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece.
Sadrži: reakcijsku smjesu 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Može
izazvati alergijsku reakciju. Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema Uredbi EU 528/2012 (nije
biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne aktivne tvari: oktilinon (ISO) (CAS-št. 26530-20-1), 4,5-
diklor-2-oktil- 2H-izotiazol-3-on (CAS-št. 64359-81-5), diuron (ISO) (CAS-št. 330-54-1).

Oznake upozorenja «H» / Oznake
obavijesti «P»

Tekuće ostatke materijala odložiti na sabirno mjesto starih boja/lakova, a osušene ostatke materijala
odložite kao građevinski otpad ili kućni otpad. Na reciklažu davati samo potpuno praznu ambalažu.

Odlaganje

BSW50
Deklaracija sadržaja prema VdL 01: poliakrilatna smola, alkalno vodeno staklo, kalcijev karbonat,
silikati, titanov dioksid, voda, aditivi, sredstvo za tvorbu filma, konzervansi.

GIS-kod

Caparol d.o.o. Sarajevo, Industrijska 27, Hadžići
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Služba za kupce
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Ove Tehnicke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i nasih iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na odredenom objektu kupcu/korisniku ostaje obaveza provjeriti prikladnost nasih materijala za
predvidenu namjenu u doticnim uvjetima objekta na kojemu se radi, strucno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj dokument prestaje vaziti.
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