
Nova Dalmatiner izo-ploča S-Klase
Super-tanka. Super-sigurna. Super-efikasna.

Do`ivite kvalitetu.



Dalmatiner fasadna izolacijska plo~a S 024

Dalmatiner fasadna izo-ploča S 024:

Izuzetno u~inkovita tanka izo-plo~a s neosjetljivom 

Dalmatiner povr{inom i poliuretanskom jezgrom 

odli~nih izolacijskih svojstava. 

Nova Dalmatiner izolacijska plo~a S-Klase:

Dalmatiner S-Klase

Super-tanka. Super-sigurna.
Super-efikasna



Super-tanka: 

Sa debljinom izolacije od samo 10 cm

ispunite zahtjeve za uštedu energije

Vi{e Vam nije ni potrebno: Dalmatiner fasadna izo-plo~a S 024

sa koeficijentom toplinske provodljivosti od 0,024 W/mK uz

samo 10 cm debljine ispunjava stroge propise va`e}e odredbe

o u{tedi energije EnEV 2009. Pritom ta tanka nadogradnja na

zid uz puni izolacijski u~inak omogu}uje i atraktivno oblikovanje: 

Ru`ni otvori na mjestima gdje se nalaze prozori koji nastaju 

stavljanjem debelih izolacijskih plo~a od sada su pro{lost.

Uz to, zbog male debljine Dalmatiner fasadnih izo-plo~a

S 024 izradom tanjih detalja na spojevima mogu}e je

ostvariti ve}u u{tedu.

Promi{ljeno do posljednjeg detalja: Dalmatiner fasadna izo-plo~a S 024 

Super-tanka. Super-sigurna. Super-efikasna. 

Dalmatiner fasadna izo-plo~a S 024 lijepi se 

klasi~nom metodom to~kasto i po rubu, kako bi se 

ostvarila kontaktna povr{ina od 40%.

Univerzalnom pri~vrsnicom (tiplom) Capatect-

Universaldübel u~vr{}uje se samo na podru~jima 

spojeva.

Sigurna i laka obrada (detalje vidjeti u tehni~kim 

informacijama 024). 

Usporedba debljine izolacije uz jednaki izolacijski učinak

Dalmatiner fasadna izo-plo~a S 024 (sredina) i uobi~ajene kvalitetne izo-plo~e od polistirola 

10 cm 14 cm16 cm



U kombinaciji sa Capatect PF-fasadnom izo-plo~om 

122 djelotvorno se mogu izraditi detalji na otvorima i 

oknima.

Molimo pro~itajte tehni~ke informacije o Dalmatiner 

fasadnoj izo-plo~i u kojima su svi podaci koje

vrijedi znati.

Super-efikasna:

Ušteda energije uz preko 30%

bolji izolacijski učinak

Dobra izolacija sa najve}im u~inkom: Primjena Dalmatiner 

fasadne izo-plo~e se isplati! Ostvarite dobit od 30 % vi{e 

izolacijskog u~inka u usporedbi s uobi~ajenim izolacijskim 

plo~ama!

U{tedite novac – sa novim izolacijskim plo~ama visokog

u~inka Va{i tro{kovi investicije amortiziraju se u{tedama na 

energiji u roku od nekoliko godina. Ekonomi~ni omjer tro{kova 

prema debljini je samo jo{ jedan dodatni plus. Na kraju, ne 

manje va`no, visoka izolacijska u~inkovitost trajno osigurava

~isti okoli{: manje emisije Va{ih ure|aja za grijanje ~uvaju

ne samo Va{ nov~anik nego i prirodu koja nas okru`uje.

Super-sigurna:

Sigurna primjena, sigurna obrada

Tehničke informacije br. 024

Dalmatiner- 

Hibridna fasadna izolacijska plo~a koja vrlo dobro izolira. 
Visoki izolacijski u~inak u kombinaciji sa sigurnom obradom 
svojstvenom plo~ama Dalmatiner.

Opis proizvoda

Fasadna izolacijska ploča za Capatect WDVS B povezani sustav za toplinsku izolaciju.
Izolacijska ploča sa tupim rubom koja se pričvršćuje ljepilom ili zaticima (utiplavanje).

 obrada bez odsjaja (blještavila i reflekcije)
 stabilni oblik, termička neosjetljivost, može se brusiti
 klasa materijala B2 (DIN 4102), E prema DIN EN 13501
 smjernica IVH/FV WDVS (povezani sustav za toplinsku izolaciju)
 pod nadzorom Saveza za poliuretansku tvrdu pjenu
 zaštita kvalitete prema BF ÖS
 kod curenja ne sagorijeva
 otpornost na starenje, nema stezanja
 toksikološka besprijekornost, bez formaldehida
 ne sadrži FCKW, HFCKW, HFKW prema odredbi o zabrani FCKW-halogenih 

 ugljikovodika
 zaštita od elektrosmoga / visokofrekventnog zračenja

EPS: siva/bijela prošarana
PUR: žuta

Na suhom mjestu, zaštićeno od vlage i sunca (u sjeni ili u zatvorenim natkritim prostorima). 
Ne izlagati djelovanju UV zračenja na dulje vrijeme.

 Toplinska provodljivost: 0,023 do 0,025 (W/mK) ovisno o debljini 
  (vidjeti tablicu)

 Koeficijent difuzivnog otpora μ (H2O): difuzivno nepropusna
 Poprečna vlačna čvrstoća: ≥ 40 kPa
 Posmična čvrstoća: ≥ 80 kPa
 Sirova gustoća: ca. 30 kg/m2

Debljina ploče 
(mm)

Format izo-ploče: 800 x 600 mm

Proizvod br. 
Rub: tup

Toplinska 
provodljivost

Pakiranje (m2) 
u stegnutoj foliji

60 024/06 0,025 3,84

80 024/08 0,025 2,88

100 024/10 0,024 2,40

120 024/12 0,024 1,92

Posebne debljine na upit

Namjena

Svojstva

Nijanse

Skladištenje

Tehnički podaci

Broj proizvoda

Dalmatiner fasadna 

izolacijska ploča

S 024 

Klasi~na EPS
izolacijska plo~a
WLG 035 – 040

Pobolj{anje u %

Za cijeli sustav na raspolaganju stoje opse`na

CAD detaljna rje{enja.

> 30 %

Fasadna izolacijska plo~a S 024 

kombinira najve}i izolacijski 

u~inak (poliuretanska jezgra) sa 

najvi{im stupnjem sigurnosti u 

primjeni. Pritom termi~ka 

neosjetljivost i krajnje velika 

stabilnost oblika i pri visokim 

temperaturama omogu}uju 

maksimalnu sigurnost u obradi.

Uz to, tu je i dobra za{tita od utjecaja vlage i mogu}nost na koju

ste navikli, a to je bru{enje Dalmatiner povr{ine. Tanka konstrukcija 

olak{ava ne samo transport na gradili{te nego i podizanje na skelu. 

[to se ti~e gra|evne fizike, tu ste jo{ jednom u potpunosti sigurni, 

kao {to to pokazuju i potvrde o ispitivanju izme|u ostalih i potvrda 

Fraunhofer-Instituta. Posebni plus: Dalmatiner fasadne izo-plo~e 

nude dobru izolaciju od visokofrekventnog zra~enja. Dodatnim 

mjerama se takva izolacija mo`e pove}ati i do 100 %.



Postavite standard:

Izo-ploča iznimnog učinka S 024

Jednostavno super: Dalmatiner S klasa je stigla! 

Ostvarite dobit od evolucijskog skoka u razvoju 

Dalmatiner fasadnih izo-plo~a. Kombinacijom 

poliuretanske jezgre velike mo}i izolacije i

Dalmatiner povr{ine na obje strane stvorena je 

izolacijska plo~a iznimnog u~inka sa kojom Caparol

u izolaciji fasada postavlja nova mjerila. Bilo da

se radi o svojstvima obrade, izolacijskom u~inku, 

sigurnosti sustava ili gra|evnoj fizici: Dalmatiner-S 

klasa osvaja bodove na svim razinama.

Do`ivite i sami kako je super-tanka, super-sigurna i 

super-efikasna nova Dalmatiner fasadna izo-plo~a 

S 024!

• Super-tanka: sa samo 10 cm ispunjava

 zahtjeve odredbe o uštedi energije

 (U-vrijednost 0,24 W/m2K)

 

• Super-sigurna: Sigurna primjena, sigurna

 obrada, izolacija od visokofrekventnog

 zračenja

• Super-učinkovita: štednja energije i

 reduciranje debljine izolacije kroz 30%

 veći izolacijski učinak

Jednostavno super.

Dalmatiner fasadna
izolacijska plo~a
S 024 

Super-tanka

• Sa samo 10 cm ispunjava zahtjeve

 o uštedi energije

• Tanki zidovi, nema ružnih otvora

 („puškarnica”)

• U pravilu nije potrebno produljenje

 streha. Moguća ušteda na izradi

 skupih detalja

Super-sigurna

• Kombinacija najvećeg izolacijskog

 učinka (poliuretanska jezgra) sa

 visokim stupnjem sigurnosti u

 primjeni (Dalmatiner ploča)

• Izo-ploča stabilnog oblika sa

 Dalmatiner površinom koja se

 može brusiti

• Maksimalna sigurnost u obradi

 zahvaljujući termičkoj neosjetljivosti

Super-efikasna

• 30 % više izolacijskog učinka

• Krajnje ekonomična sa brzom

 amortizacijom troškova kroz

 uštede na energiji

• Smanjene emisije uređaja za

 grijanje čuvaju okoliš

• Nije potrebno skupo zastiranje

 skela

INFO

Dalmatiner fasadna

izolacijska plo~a S 024 

CarbonSpachtel

Mre`ica

ThermoSan Fassadenputz NQG

 

ThermoSan Fassadenfarbe NQG



Tehničke informacije br. 024

Dalmatiner-
Fassadendämmplatte S 024
Hibridna fasadna izolacijska plo~a koja vrlo dobro izolira.
Visoki izolacijski u~inak u kombinaciji sa sigurnom obradom
svojstvenom plo~ama Dalmatiner.

Opis proizvoda

Fasadna izolacijska ploča za Capatect WDVS B povezani sustav za toplinsku izolaciju.
Izolacijska ploča sa tupim rubom koja se pričvršćuje ljepilom ili zaticima (utiplavanje).

 obrada bez odsjaja (blještavila i refl ekcije)
 stabilni oblik, termička neosjetljivost, može se brusiti
 klasa materijala B2 (DIN 4102), E prema DIN EN 13501
 smjernica IVH/FV WDVS (povezani sustav za toplinsku izolaciju)
 pod nadzorom Saveza za poliuretansku tvrdu pjenu
 zaštita kvalitete prema BF ÖS
 kod curenja ne sagorijeva
 otpornost na starenje, nema stezanja
 toksikološka besprijekornost, bez formaldehida
 ne sadrži FCKW, HFCKW, HFKW prema odredbi o zabrani FCKW-halogenih

 ugljikovodika
 zaštita od elektrosmoga / visokofrekventnog zračenja

EPS: siva/bijela prošarana
PUR: žuta

Na suhom mjestu, zaštićeno od vlage i sunca (u sjeni ili u zatvorenim natkritim prostorima). 
Ne izlagati djelovanju UV zračenja na dulje vrijeme.

 Toplinska provodljivost: 0,023 do 0,025 (W/mK) ovisno o debljini
  (vidjeti tablicu)

 Koefi cijent difuzivnog otpora μ (H2O): difuzivno nepropusna
 Poprečna vlačna čvrstoća: ≥ 40 kPa
 Posmična čvrstoća: ≥ 80 kPa
 Sirova gustoća: ca. 30 kg/m2

Debljina ploče
(mm)

Format izo-ploče: 800 x 600 mm

Proizvod br.
Rub: tup

Toplinska
provodljivost

Pakiranje (m2)
u stegnutoj foliji

60 024/06 0,025 3,84

80 024/08 0,025 2,88

100 024/10 0,024 2,40

120 024/12 0,024 1,92

Posebne debljine na upit

Namjena

Svojstva

Nijanse

Skladištenje

Tehnički podaci

Broj proizvoda



Tehničke informacije br. 024

Opis proizvoda

Upute

Mineralne podloge jednake onima kod novogradnji, čvrste stare žbuke, nosivi stari premazi 
kao i druge nosive ravne podloge.

Podloga mora biti čista, suha i nosiva.
Onečišćenja i tvari koje razdvajaju (npr. ulje od oplata) kao i postojeće brazde od morta 
moraju se ukloniti. Oštećene stare premaze i strukturne žbuke koje se ljušte odstraniti u 
najvećoj mogućoj mjeri. Šupljine u žbuci se moraju otući i dožbukati tijesno po površini.
Jako upojne, brašnjave površine koje se osipaju moraju se temeljito očistiti do zdrave 
supstance i grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111.

Ručno nanošenje ljepila

Masa za ljepljenje u sklopu sustava se nanosi metodom točkasto i po rubu (na rubu
okolo naokolo ljepilo u širini ca. 5 cm, u sredini ploče gruda ljepila veličine dlana
(kontaktna površina ljepljenja ≥ 40%).

Strojno nanošenje ljepila

Masu za ljepljenje u sklopu sustava strojno nanijeti na podlogu u obliku okomitih nabora 
(kontaktna površina ljepljenja ≥ 60%). Nabori ljepila moraju biti široki ca. 6 cm i u sredini 
nabora debeli najmanje 10 mm. Razmak ne smije biti veći od 10 cm. Izo-ploče se utiskuju 
odmah u svježi sloj ljepila, tako da plutaju na ljepilu i pritisnu. Radi izbjegavanja stvaranja 
kore pripremiti se smije samo onoliko površine s ljepilom koliko se odmah može obložiti.

Izo-ploče lijepiti povezano odozdo prema gore, stisnuti da se spoje i dobro pritisnuti.
U spojeve ploča ne stavljati ljepilo. Paziti na pravilno polaganje okomito i vodoravno.
Eventualna neizbježna oštećenja zakrpati istovrsnim izolacijskim materijalom. Oštećenja 
široka do najviše 0,5 cm se eventualno mogu zapuniti i pjenom Capatect-Füllschaum B1.
Pomaci na spojevima ploča se moraju izbjegavati. Na svim uglovima zgrade treba u ploči 
izraditi nazubljenje (pomaknuti spojevi). Paziti na pravilnu izradu uglova odnosno kutova 
okomito i vodoravno.

Sustav se do debljine izo-ploče ≤ 10 cm razvrstava kao teško zapaljiv.
Sustav se od debljine izo-ploče > 10 cm razvrstava kao normalno zapaljiv.

Montaža izolacijskih ploča

Na vanjskim uglovima i oknima prozora u razini zida se mora na poleđini izo-ploče koja
strši sa stražnje strane u širini ploče s kojom se spaja EPS zarezati u debljini 1 cm uklj. 
aluminijski sloj i oguliti. To na odgovarajući način važi i za unutarnje kutove. Alternativno
se ploče u kutovima mogu zasjeći po kutom. Tu se stražnja strana ne mora oguliti.

Vidljivi slobodni poliuretan, npr. na uglovima zgrade, se mora kratkoročno prekriti sa
mortom ili Putzgrundom. Ako ima smeđih obojenja na ovim površinama, moraju se prije 
armiranja pažljivo obrusiti.

Kod fuga na prijelazima između raznovrsnih materijala podloge izo-ploče moraju fugu
prekriti s obje strane najmanje 10 cm i položiti tako da spoj ljepilom bude siguran.

Rezanje izo-ploča se obavlja sa npr. Isoboy Optima (rezni uređaj za piljenje sa dvostruko 
vođenom električnom ubodnom pilom) ili sa Isoboy M 90° (rezni uređaj sa pilom) ili nekom 
uobičajenom jednoručnom pilom. Rezanje vrućom žicom nije moguće. Učvršćivanje zaticima 
(utiplavanje) se obavlja u fugi izo-ploče sa zatikom Capatect-Universaldübel 052 tijesno uz 
površinu. Ostale podatke o učvršćivanju zaticima možete naći u sažetom pregledu zatika.

1 m2/m2

Tijekom obrade i u fazi sušenja temperatura okoline i podloge ne smije biti ispod +5 0C
i iznad +30 0C.
U vezi s tim uputno je pogledati komentar ATV DIN 18345 točka 3.1.3. neprikladni klimatski 
uvjeti. Kod brušenja poliuretana (npr. vanjski kutovi) preporučamo nositi zaštitu za oči. 
Proizvod ne smije doći u vezu s otapalima.

Ovaj proizvod sadrži HBCD (Hexabromcyclododecan – CAS-br. 25637-99-4) u koncentraciji
> 0,1% (w/w).
Molimo obratiti pozornost na sigurnosno-tehnički list.

Izbjegavati otpatke pažljivim rezanjem i prirezivanjem i omogućiti daljnju uporabu.
Male količine ostataka materijala koje ipak nastanu zbrinuti prema EAK 170203 (umjetni 
materijal-plastika) ili 170604 (izolacijski materijal).

Prikladne podloge

Priprema podloge

Postupak nanošenja

Sastav i izrada premaza

Potrošnja

Uvjeti za rad

Zbrinjavanje otpada



Zagreb i 
Zagrebačka županija:

ANA-A Karlovac 
Primorska ulica 38, Karlovac 
telefon: +385-47-416 687

ANA-A Sisak 
Petrinjska 8a, Sisak 
telefon:  +385-44-535 157

Bačelić 
Av. V. Holjevca 54, Novi Zagreb 
telefon: +385-1-6641 698

Banić promet 
Trg Kralja Tomislava 38/1, 
Velika Gorica 
telefon: +385-1-6221 221

Bojocentar Zaprešić 
Bana J. Jelačića 56, Zaprešić 
telefon: +385-1-3398 079

DA-DA 
Karlovačka 2a, Sesvete 
telefon: +385-1-2000 440

GS usluge 
Ilica 133, Zagreb 
telefon: +385-1-3906 550

Mikralak (ex Ivabo) 
Samoborska c. 354, Zagreb 
telefon: +385-1-3460 978

Kunt boje 
Kralja Zvonimira 127, Zagreb 
telefon: +385-1-2338 145

Omnis Color d.o.o. 
Gospodarska ulica 5C, 
Donji Stupnik 
telefon: +385-1-5634 943

Opremotehna 
Hrvatskog proljeća 32, 
Dubrava, Zagreb 
telefon: +385-1-2991 106

Opremotehna 
Trg Ivana Kukuljevića 10, 
Špansko, Zagreb 
telefon: +385-1-3887 770

Opremotehna 
Maksimirska 47, Zagreb 
telefon: +385-1-2312 743

Polidor 
Tadije Smičiklasa 1, Jastrebarsko 
telefon: +385-1-6284 099

Sabra kolor 
D. Golika 59, Zagreb 
telefon: +385-1-3640 003

Sig sistemi 
Zagrebačka 13A, Novaki, 
Sveta Nedjelja 
telefon: +385-1-3371 470

Tehnopromet 93 
Šmidhenova 4, Samobor 
telefon: +385-1-3361 440

Trgovina Paulić 
Kopčićka 4, Ivanić Grad 
telefon: +385-1-2882 264

Dalmacija:

Bura Color 
Kralja Zvonimira 30, Split 
telefon: +385-21-488 514

Chemolux 
Žrtava rata 21b, Kaštel Novi 
telefon: +385-21-232 156

Color 2000 
Vukovarska 40, Makarska 
telefon: +385-21-611 457

Građa, PC Šibenik 
Raćine b.b., Šibenik 
telefon: +385-22-311-746

Građa, PC Dubrovnik 
Gornja Čibača 1, Mlini 
telefon: +385-20-441 134

Građa, PC Solin 
Vranjički put 2, Solin 
telefon: +385-21-203 624

Spectrum Zadar 
Svete Marije 12, Zadar 
telefon: +385-23-315 669

VD-Trgovina 
Donji Vinjani 185, Imotski 
telefon: +385-21- 840 650

Istra i Kvarner:

Apodis 
Karla Krajnca 11/2, Labin 
telefon: +385-52-851 414

Božić&Božić 
Istarska 18, Poreč 
telefon: +385-52-451 635

Frane T.O. 
Labinska 81, Pula 
telefon: +385-52-556 868

Forum 
Ruhčev put 4, Matulji 
telefon: +385-51-274 996

Ikar 
Vrtače 15, Viškovo 
telefon: +385-51-673 282

Omnis Color Istra d.o.o. 
De Franceschijeva 48, 
Veruda (Pula) 
telefon: +385-52-885 858

Trgovina Sidro 
PC Mali Palit, Rab 
telefon: +385-51-725 069

Zagorje, Podravina i 
Međimurje:

Color centar 
Glavna 68, Prelog 
telefon: +385-40-646 770

DANI-FAS 
Močilski odvojak I 8, Koprivnica 
telefon: +385-48-665 407

Horvat color 
Matije Gupca 93, Zabok 
telefon: +385-49-500 430

Horvat color 
Magistarska 34, Krapina 
telefon: +385-49-373 273

Horvat color 
Janka Leskovara 53/1, Pregrada 
telefon: +385-49-377 992

Laberna 
Mavre Schlengera 3a, 
Gornji Kneginec 
telefon: +385-42-653 100

Slavonija:

ConColor Vinkovci 
Bana Jelačića 28, Vinkovci 
telefon: +385-32-337-040

Velekem Podružnica Osijek 
Ulica Jablanova 17, Osijek 
telefon: +385-31-297 169

Do`ivite kvalitetu.

Caparol d.o.o.
Obrtnička 15
Hr – 10431 Sv. Nedelja
tel:	 +385 - 1 - 3373 731 
	 +385 - 1 - 3373 732
fax:	+385 - 1 - 3373 733
info@caparol.hr 
www.caparol.hr

Distributivni centar 
Rijeka - Viškovo
Viškovo 138
Hr - 51216 Viškovo
tel:	 +385 - 51 - 257 290 
fax:	+385 - 51 - 257 290
rijeka@caparol.hr

Distributivni centar 
Split - Dugopolje
Leopolda Mandića 22a
Hr - 21204 Dugopolje
tel:	 +385 - 21 - 656 177
fax:	+385 - 21 - 656 143
split@caparol.hr


